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1 EISCAT

Sverige &r vardland for European Incoherent Scatter Scientific Association, EISCAT, en internationell
organisation med séte i Kiruna. EISCAT &r en allméannyttig ideell férening med for narvarande sex
medlemmar och fem samarbetspartners. Medlemmarna utgors av nationer, i dagsléget Sverige, Norge,
Finland, Storbritannien, Kina och Japan. EISCAT grundades redan 1975 med uppdraget att designa,
bygga och driva radar- och andra héghojdssystem av yttersta kvalité och med unik placering for
forskning. Nuvarande antennsystem bestar av tre liknande antenner som tillsammans utgor ett
forskningsinstrument for atmosfarsforskning. Det ar detta system som EISCAT_3D kommer att ersétta.

EISCAT ar idag lokaliserad i Tromsg, Sodankylé, Longyearbyen samt i Kiruna, dar ocksa
huvudkontoret finns.

1.1 EISCAT_3D

EISCAT_3D bygger pa en teknik som kallas fasstyrda antenner (Phased Array Radar). | praktiken &r
det ett system som medger styrning av radarstralar utan att behdva flytta en manga ton tung antenn. Med
kraftfulla datorer och sofistikerad mjukvara tillater EISCAT_3D att pa mycket kort tid och med hog
precision styra en sammansatt radarstrale fran manga sma antenner i stallet for fran en stor och tung
antenn som med det gamla systemet. EISCAT _3D blir ett véldigt mangsidigt och dynamiskt system med
hog utvecklingspotential da det i allt vasentligt ar mjukvarubaserat. Nedan visas den gamla 32 meter
stora parabolantennen samt nagra av de mycket mindre antennerna som ingar i EISCAT_3D.

Precis som for det gamla systemet bygger EISCAT_3D pa en sandarstation och flera mottagarstationer.
| ett forsta steg byggs en séandar- och mottagarstation i Skibotn, Norge, samt tva mottagarstationer - en
i Karesuvanto, Finland, och en i Kaiseniemi, Sverige.

S|
AL~ :“s‘,,v‘ f >
{‘EISCAT_SD Skibotn

‘EISCAT}D Karesuvanto
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Figur 2. Nuvarande placering och geometri for EISCAT 3D
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Figur 3A. Antenna site 7 december 2022. (Center antenna marked)

Anienna ‘éi‘té 26 januar 2023
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Trafobygg
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Figur 3C. Antennstation, Skibotn

En EISCAT _3D antennstation kommer att besta av 109 hexagonformade mindre antennelement, som vi
kallar Antenna Unit (AU). Varje sadant mindre antennelement bestar av 91 dipolantenner monterade pa
ett jordplan, under vilken en 20-fots container for tillhorande elektronik finns. Varje sadant mindre
antennelement maéter ca. 4,5 meter i hojd och ca. 8 meter i diameter och véger ca 9 ton - alla 109
antennelement tillsammans méter ca. 80 meter i diameter. |1 Skibotn site tillkommer 10st AU:s
”Outriggers”.

Antenna Antenna

XY-directional
adjustable
connection block

- Height adjustable
Container mounting base

©NPR * ™



EISCAT Scientific Association

2 GENERELL ORIENTERING

Det inviteres med dette til deltagelse i tilbudskonkurranse for kabel-, fiber og lynvernanlegg ved Eiscats
anlegg i Skibotn.
Prosjektet gjennomfagres som totalentreprise i henhold til NS8407, der elektroentreprengr vil veere
totalentreprengr.

Elektroinstallater skal pa grunnlag av anbudsmaterialet medta alt ngdvendig montasje samt levering av
materiell, masser og utstyr for & gjennomfare prosjektet. Dette inkluderer gravearbeider og eventuelle
bygningsmessige hjelpearbeider.

Elektroinstallater ma sgrge for at ngdvendig arbeidsunderlag er utarbeidet for & gjennomfare prosjektet
og medtar ngdvendig kabling, terminering, spenningssetting og feringsveier slik at anlegget blir
komplett ved overlevering.

Elektroinstallatar skal ivareta komplett rigg og drift for denne kontrakten. Dette innebarer, men er ikke
begrenset til brakkerigg for spise- og toalettrom, eventuell forlegning av egne arbeidere i
anleggsperioden, avfallshandtering, byggestram. Det vil veere mulig & hente ut byggestram fra
eksisterende el.fordelingene i anleggsperioden.

Statusmeter/byggemater mellom entreprengr og byggherre/byggherres representant avholdes hver 14.
dag mens arbeidene pagar.

Installasjonene skal utfgres i henhold til falgende forskrifter, normer og REN-blad:

o FEK - Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg
og elektrisk utstyr

FEL 98 - Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

NEK 400:2022 Elektriske lavspenningsinstallasjoner

NEK 320:2018 Lynvernanlegg

NEK 700:2020 Informasjonsteknologi

REN-blad: 8032, 9000, 9008, 9010

Folgende dokumenter er ved vedlagt forespgrselen:

6.1 Skibotn site power distribution

6.2 Enlinjeskjema hovedfordeling 432.001
6.3 Enlinjeskjema hovedfordeling 432.002
6.4 Enlinjeskjema hovedfordeling 432.003
6.5 Enlinjeskjema hovedfordeling 432.004
6.6 Elkraft Transformatorbygg T1/T2

6.7 Elkraft Transformatorbygg T3/T4

6.8 Jordning og trekkergr i grunnen T1/T2
6.9 Jordning og trekkergr i grunnen T3/T4
6.10  Oversiktshilde

6.11  Connection cable tables

6.12  Fiberinstallation exempel

Tilbyder skal ha ngdvendige godkjenninger for & selv kunne gjennomfare oppdraget. Anleggsleder
og/eller bas skal kunne kommunisere pa skandinavisk sprak.

Installasjon av antenner kan komme til & paga av annen entreprengr under samma periode som denne
installasjonen pagar.
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3 ANBUDETS OMFANG
Tilbudsforespgrselen omfatter:

o Kabellegging og terminering av el.kabler fra hovedfordelinger i transformatorbygg til
antenneenheter (AU), outriggers, calibration towers. Ref kap 3.1

e Forlegging av fiberkabler fra hovedbygg til AU og outriggers. Ref. Kap 3.2

e Lynvernanlegg med lynoppfangere montert i 3 master. Ref kap 3.3

Sluttdokumentasjon

All dokumentasjon, arbeidstegninger med eventuelle revideringer av installater samt ytterligere
dokumentasjon overleveres til Eiscat nar arbeidet er ferdigstilt.

Eiscat sammenstiller dokumentasjonen til eget arkiv.

3.1 Elkraft

Det er i dag etablert to bygninger med transformatorer og hovedfordelinger. Disse er ferdigstilte og
spenningssatte. Transformator og hovedfordelinger er ikke en del av denne entreprisen. Grensesnitt for
elkraft blir ved tilkobling pa effektbrytere i hovedfordeling.

I rom for fordelinger fores kabler inn gjennom etablerte gjennomfaringer i vegg, videre under datagulv
far de termineres pa effektbrytere i fordelinger. Samtlige kabelgjennomfaringer i vegg pa trafobygg
tettes med egnede tettemasser nar kabler er forlagt. Dette gjelder ogsa gjennomfaringer som ikke er
benyttet i prosjektet.

Til samtlige Outriggere og AUer tilbys det kabler av type PFSP 4x95/35 Al. Til Calibration towers tilbys
det kabler av type PFSP 4x6/6 Cu.
Som opsjon skal det tilbys halogenfrie kabel som type AXQJ eller tilsvarende.

Kabler til hus og garasje er ikke omfattet av denne entreprisen, med unntak av lynvernanlegg.

Sweco har utarbeidet Febdokfil for anlegget. Febdokberegningene ajourfares av Sweco i byggeperioden,
etter innspill fra entreprengr angaende kabeltyper og -lengder.
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Figur 4 Bygg med rom for transformator g hvedfodelinger. Utspanger benyttes for lavspentkabler omfattet
av denne entreprisen

Figur 5 Hovedtavlerom
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Figur 6 Felt i hovedfordeling

Kabling fra hovedfordelinger til AU og calibration towers
Inne pa opparbeidet omrade hvor AUer vi bli plassert kan det ikke graves dypere enn 100 mm. Det
benyttes kabelforlegningsmetoder som angitt i REN-blad 9008 Utfarelse av grunne kabelgrafter.

Forlegning vil bli delvis under og delvis pa bakken. Under AUer legges rar pa bakken.

| omradene nearmest trafobygg forlegges kabler direkte i/pa bakken med kabelsand 0-4 mm som
underlag og overdekning. Dette for & ivareta best mulig varmeavledning. For a sikre omrade med kabel
direkte forlagt i bakken og at kabelsanden holdes pa plass, etableres det vegger av impregnert
trekonstruksjon, betongblokker eller lignende.

Der kabler forlegges i rar, skal det benyttes UV-bestandige PE-kabelrgr med rarklasse SDR 11 (SN 64).

Der trekkergr har liten eller ingen overdekning, skal trasé veere tydelig og varig merket med advarselskilt
for minimum hver 10 meter.

Forlegningsmetode skal vare en del av entreprengrs riskovurdering. Omradet vil bli inngjerdet med
adgang kun for instruert personell.

Det skal etableres forsyning til 109 stk AUer. skal Hver AU skal forsynes direkte fra hovedfordeling,
ikke via andre AUer. Hvilke AU som skal forsynes fra hvilket trafobygg/hovedfordeling fremgar av
appendix 5.1, 5.2 0og 5.7.



EISCAT Scientific Association

Grensesnitt ute i anlegget er ved termineringspunkt pa utsiden av vegg pa AUer. Kabler skal ha
strekkavlastning og mekanisk beskyttelse til minimum 1,5 meter over bakken.

Figur 7 Tilkoblingspunkt AU - Figur 8 Grensesnitt AU

Det skal medtas stramforsyning til 3 stk calibration towers. Kabelforlegging vil bli som beskrevet over.
Fra hovedfordelinger i trafobygg til calibration tower legges det kabler som angitt i enlinjeskjemaer. Det
skal i tillegg legges 2 stk @ 20 mm reservergr fra hver calibration tower til nermeste AU for
kalibrerinbgssystem.

Alle kabler skal merkes med kabelnummer utenfor og inne i tavlerom, og for hver 10. meter. Merking
skal veere i henhold til REN-blad 8032.

Kabling fra hovedfordelinger til outriggers (utliggere)
Forsyning til outriggers blir fra hovedfordeling =432.001 i trafobygg T1/T2. Totalt antall outriggers er
10 stk. Forsyning fordeles over 3 stk stigekabler.

Det er i dag etablert grafter med trekkergr samt jording (Cu-wire) fra veigraft ved hus og frem til
samtlige outriggere.

Det skal medtas komplette kabelgrafter mellom eksisterende rgr og trafobygg T1/T2. Se Appendix 5.5
for oversiktsbilde.

Entreprengr ma paregne a etablere trekkegroper og skjetegroper for fremfaring av stramkabler ut til de
10 stk. outriggers.

Ute ved selve outrigges er trekkergrene avsluttet, men ikke fremfart helt frem til der hvor utstyret skal
monteres. Entreprengr skal medta ngdvendige grefter fra der trekkergrene er avsluttet i dag og helt
frem til der selve outriggers skal monteres. Ved 6 stk. outriggers skal det etableres koblingsskap for
viderekobling av stremkabler til neste outrigger.

Koblingsskap skal plasseres frittstdende i terreng. Skapene skal vare av egnede materialer og ha
tilstrekkelig 1P-klasse. Skapene skal veere i RAL-farge 6012, veere lashare og utstyrt med sngmarkaer.

Kabler skal merkes med kabelnummer utenfor og inne i tavlerom, ved termineringspunkt pa outrigger,
ved hver skjgte-/trekkegrop samt inne i — og utenfor koblingsskap. Merking skal veere i henhold til REN-
blad 8032.
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Grensesnitt for denne entreprise er ved effektbrytere i hovedfordeling og ved termineringspunkt pa vegg
pa outrigger — tilsvarende som for AU. Cu-wire tilkobles i jordskinner pa samme steder.

3.2 Beskrivning Optofiberforlaggning

Samtliga 119 fiberkablar kommer fran datorrummet i huvudbyggnaden och skall distribueras till
repsektive AU (109st i core och 10st utplacerade i naromradet, Outriggers). Om det & mojligt och
lampligt skulle de 109 AU:s pa siten kunna dela skyddsror - d.v.s. forligga microrér i samma SRS
75/66mm skyddsror som kraftkablen for aktuell AU.

Alternativt sa forlaggs fiberducter bredvid skyddsroren for kraft.

Fiberkabel gar fran datorrummet genom golvet via tat genomforing till transformatorbyggnad T1,T2
och T3,T4. Fran transformatorbyggnader skarvas fibern och fordelas vidare till varje AU i microror.
2st microror till varje AU, 1st Singlemode F12 fiber till varje AU och 1st Multimode F2 (OM3) fiber
till 37st séndar AU (Tx AU).

Ovriga 72 containrar pa siten behover endast 1 Single-mode fiber (det andra microréret ar redundant).
UV-resistenta micrordr behdvs dér den ar forlagd utan skydd mot solljus. Genomféring av microror till
respektive AU gors via kabelforskruvning i kabelskapet som finns pa containtrarnas kortsida (se Figur
4). Microroren skall fortsatta in i resp. AU med 5m.

Blasning av samtliga fiberkablar ingar i denna forfragning, kontaktering i container AU ingar ej.

Stativ for ODF (Optical Distribution Frame) finns i datorrummet. ODF:er till befintligt stativ for AU:s
tillkommer, ingar ocksa i anbudet.

Se forslag pa fiberforlaggning, appendix 5.8.

3.3 Beskrivning lynavleder
Entreprengr skal prosjektere og levere et komplett lynvernanlegg i henhold til NEK 320:2018.
Det leveres lynoppfangere og nedledere i hvert mast (Calibration tower) samt pa hus og garasje.

Det legges ringjord som skal omslutte hele antenneparken, samt ringjord rundt hus og garasje.
Ringjord tilknyttes jordspyd som nedsettes utenfor opparbeidet omrade.
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4 ANBUDSUNDERLAG
Vi ser fram til & motta deres tilbud, og forventer at tilbudet innholder:

Overordnet arbeidsbeskrivelse

Mulig oppstartsdato

Framdriftsplan

Priser (minst i detaljniva som angitt under)
Referenseprosjekt (ikke eldre enn 5 ar)
CV for prosjektleder og bas/anleggsleder

Tilbud sendes til johan.svensson@eiscat.se med kopi til registrar@eiscat.se. Tilbudet merkes
”Elinstallation Skibotn”.

Valg av entreprengr baseres pa tilbudspris, framdrift, vurdering av arbeidsheskrivelse og
referanseprosjekt.

4.1 Prosjektorganisasjon

Byggherre:

Eiscat Scientific Association
PO Box 812

SE-981 28 Kiruna, Sweden

Kontaktpersoner, radgivare og representanter for byggherre:

Projekt:

Johan Svensson, Projektledare EISCAT_3D
Johan.svensson@eiscat.se

+46 (0)980 79 171

Tekniska fragor:

Magnus Thorebéack, Drift och underhallsingenjor EISCAT
Magnus.thoreback@eiscat.se

+46 (0)980 79 098

Radgiver og representanter for byggherre:
Espen Asmo, Sweco Norge AS
Espen.asmo@sweco.no

+47 90590366

4.2 Tilbudsbefaring
Tilbudsbefaring gjennomfares den 21.02.2023 kl 14.00. Oppmgtested vil vaere ved anleggssted ved
Bulldoserveien i Skibotn.

4.3 Tilbudsfrist

Tilbudsfrist er kl 12.00 den 17.03.2023. Dersom ikke annet er avtalt, vil tilbud elvert etter fristen ikke
bli vurdert.
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4.4  Tilbudets gyldighet
Tilbudet skal veere bindende i 90 dager.
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5 TILBUDSSKJEMA

De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utfert for
fglgende pris:

Elkraft Kr
Optofiber Kr
Lynvern Kr
SUM EKS. MVA. Kr
+25% MVA. Kr
SUM INKL. MVA. Kr

5.1 Opsjoner

Opsjonspris for a benytte halogenfrie kabler som erstatning for PFSP.

Kr eks mva:

5.2 Lgnns- og prisstigning
Priser indeksreguleres i henhold til NS 8407 kapittel 26.2

5.3 Enhetspriser

For eventuelle endringsarbeid og fradrag gjelder falgende enhetspriser. Prisene er komplett inklusiv
frakt, lagring og eventuelle miljegebyrer.

Materiell:

PFSP 4x150/50 Al kr/m
PFSP 4x95/35 Al kr/m
PFSP 4x6/6 Cu kr/m
Fiberkabel G144 SM G652D kr/m
Fiberkabel G12 SM G652D kr/m
Trekkergr SN64 @110 mm kr/m

Legging og montering av:

PESP 4x150/50 Al kr/m
PESP 4x95/35 Al kr/m
PFSP 4x6/6 kr/m
Fiberkabel G144 SM G652D kr/m
Fiberkabel G12 SM G652D kr/m
Trekkergr SN64 @110 mm kr/m

Etablering og tilfylling av kabelgrgfter:

Innenfor pa planert omrade, 100 mm dybde og bredde inntil 1000
mm. kr/m

Utenfor planert omrade, 700 mm dybde og bredde inntil 1000 mm kr/m
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Terminering av kabel i begge ender med ngdvendig materiell:

PFSP 4x150/50 Al kr/stk.
PFSP 4x95/35 Al kr/stk.
PFSP 4x25/10 Al kr/stk.
PFSP 4x6/6 kr/stk.
Arbeidskraft ved eventuelt endringsarbeider:

Prosjektleder/saksbehandler kr/t
Bas kr/t
Montgr kr/t
Lerling kr/t
Maskinfgrer med ngdvendig maskin kr/t
Hjelpemann maskinentreprengr kr/t




